Canon

IMPRESORA en color

multifuncional A3
DAra NegoCIos que

exigen productividad,

calidad y valor.

Una impresora en color multifuncional
A3 que es facil de usar y esta disefiada
para limitar los costos administrativos
relacionados con la impresion; una
solucion integral de flujo de trabajo

de documentos para cualquier tipo de
oficina.

Calidad de Canon

LaimageRUNNER C3025i es una impresora en color multifuncional
A3 que ofrece una velocidad de impresion de hasta 25 paginas (B/N,
Color, Carta) por minuto y gracias a sus tecnologfas claves se puede
convertir en un activo valioso para cualquier entorno de trabajo;

todo en un equipo compacto e independiente. La tecnologia de
procesamiento de imagen V? (Vivida y Brillante) de Canon permite
producir documentos con resultados verdaderamente extraordinarios
y una interfaz tactil en color receptiva de 5" (12.7 cm) que ofrece una
experiencia rapida y sencilla al usuario. Gracias a las capacidades de
impresion y escaneo maviles, incluyendo Apple AirPrint™ e impresion
Mopria, no solo es compatible con nuevas formas de trabajo, sino que
las promueve.

Control del costo total de impresion

La administracion sencilla de cada dispositivo esta disefiada para
limitar los costos administrativos del departamento de IT ya que se
requiere menos tiempo y esfuerzo para el mantenimiento del equipo,
con lectura del medidor, administracion de consumibles y diagnostico
remoto. Gracias al soporte integrado del software opcional uniFLOW
de Canon, laimageRUNNER C3025i se puede integrar facilmente
como parte de un grupo grande de dispositivos; le permite controlar
y cobrar trabajos de impresion individuales a personas, lugares,
departamentos y proyectos, ademas de ofrecer informes por usuario.
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*Se muestra con los accesorios opcionales.

Se ajusta a cualquier entorno de oficina

El tamafio y la potencia de la imageRUNNER C3025i la convierten

en una excepcional solucion de documentos, pequefia pero poderosa
para grupos de trabajo pequefios dentro de una organizacion de
cualquier tamafio. La integracion de flujos de trabajo, la productividad
y la opcidn de acabado de engrapado 3 en 1 estéan disponibles en este
dispositivo independiente de tamafio compacto; ademas, el dispositivo
se puede integrar a los entornos existentes de manera sencilla gracias
al PCL opcional y al Adobe PS Genuino. La seguridad es una prioridad
en cualquier entorno de trabajo moderno, permite limitar el acceso

a su informacion con la Impresién Segura, la liberacion por PIN'y la
proteccidn de archivos PDF mediante contrasefia, ademas de ofrecer
uniFLOW opcional para agregar niveles de seguridad adicionales a su
informacion.



Configuracion

F\NAL\ZADOR INTERNO K1*

- Dos bandejas con capacidad
de 600 hojas

-Engrapado en esquina y
engrapado doble de hasta 50
hojas (Bond de 20 Ib, 80 g/m?)

+Compatible con el
engrapado ecolégico de

BANDEJA INTERNA DE DOS

Vias J1*
-Separa copias, impresiones 4hojas (Bond de 20 Io,

’ 80 g/m?) y el engrapado
y faxes o/ y 9rap

segun demanda de 40 hojas

*Agrega una segunda (Bond de 20 Ib, 80 g/m?)

bandeja interna de salida

UNIDAD DE TRES VIAS D1*

-Requiere el Finalizador

e+ BANDEJA DE UTILIDAD B1*

EUTTTTTTRETTIVEEEEY

iR C30235I

BANDEJA DE COPIADO J2*

UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AP1*

- Acepta hasta 12"x 18", A3

-Peso de materiales de Bond de 14 1b a Cover de
80 Ib, de 52 a 220 g/m?

2 x 550 hojas (Bond de 20 Ib, 80 g/m?)

Interno K1
- Acepta material grueso o
recubierto de 257 g/m? a 1
300 g/m?.
. J
N\
CLASIFICADOR CON
DESPLAZAMIENTO INTERNO AT*
-Separa cada grupo de
impresiones mediante el
desplazamiento en capas
alternas
- Capacidad de salida de
250 hojas
. J
. . .
Unidad principal
Tipo
Laser multifuncional en color
Funciones principales
Impresién, copiado, escaneo, envio y fax opcional
Procesador
Procesador dual personalizado de Canon (compartido)
Panel de control
Panel tactil en color WSVGA LCD TFT de 12.7 cm (5")
Memoria
Estandar: RAM de 2.0 GB
Conexiones de la interfaz
RED
Esténdar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inaldmbrica (IEEE 802.11 b/g/n);
Opcional: NFC
QOTROS
Esténdar: USB 2.0 (Anfitrion) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1;
Opcional: Interfaz de control de copiado
Capacidad de papel (A4, 80 g/m?) (Carta, Bond de 20 Ib)
Estandar: 1,200 hojas
Maéxima: 2,300 hojas
Fuentes de papel (A4, 80 g/m?) (Carta, Bond de 20 Ib)
Estdndar: Dos casetes de papel para 550 hojas
Bandeja multipropédsito de 100 hojas
Opcional: Dos casetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AP1)
Maxima: 2,300 hojas
Capacidad de salida del papel (A4, 80 g/m?) (Carta, Bond de 20 Ib)
Esténdar: 250 hojas
Con el finalizador interno: 600 hojas *FINALIZADOR INTERNO K1)
Capacidades de acabado
Estandar: Compaginacién, Agrupamiento
Con el finalizador Compaginacion, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado sin Grapas,

interno: Engrapado segin Demanda

Tipos de materiales aceptados
Casete 1,2:
Bond, Sobres
Alimentador manual multiple:
Papel de Calco, Etiquetas, Bond, Recubierto, Sobres
Casetes 3/4 (UNIDAD DE Delgado, Comun, Reciclado, Grueso, Color, Transparencia, Preperforado
ALIMENTACION POR CASETE AP1):

Tamanos de materiales aceptados

Casete 1
Tamaiio estandar: Carta, Executive, Mediacarta R, A4, B5, A5SR
Sobre: 1SO-C5,

Delgado, Comun, Grueso, Color, Reciclado, Preperforado, Transparencia,

Delgado, Comun, Grueso, Color, Reciclado, Preperforado, Transparencia,

*Los accesorios son opcionales.

Tamafo De 51/2'x71/8"a113/4"x81/2" (de 139.7 mm x 182 mm a 297 mm x 215.9 mm)
personalizado :
Casete 2
Tamarfio esténdar: De 12"x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, A3, B4, A4,
B5, A4R, A5R, B5R
Sobres: NUmM.10 (COM10), Monarch, DL
Tamano De 51/2'x71/8"a12"x 18" (de 139.7 mm x 182 mm a 304.8 x 457.2 mm)
personalizado:
Casetes 3/4 (UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AP1):
Tamano estandar: 12'x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5,

AS5R
Tamano De 51/2'x71/8"a12"x 18" (de 139.7 mm x 182 mm a 304.8 mm x 457.2 mm)
personalizado:
Alimentador
manual multiple
Tamano 12"x 18", 11"x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, A3, B4, A4,
esténdar: A4R, BSR, B5, A5, A5R, SRA3
Tamafo De 37/8'x51/2"a125/8"x 18" (de 98.4 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)
personalizado:
Sobres: NUm.10 (COMI10), Monarch, ISO-C5, DL

Pesos de materiales aceptados

Casete 1,2: De Bond de 14 Ib a Cover de 80 Ib (de 52 a 220 g/m?)

Unidad de alimentacion por casete: De Bond de 14 Ib a Cover de 80 Ib (de 52 a 220 g/m?)

Alimentador manual multiple: De Bond de 14 1b a Cover de 110 Ib (de 52 a 300 g/m?)
* Grueso (257 a 300 GSM): tamano de papel de formato estandar
(excl. SRA3), y tamano Personalizado/tamanio libre de 3-7/8" x
5-1/2" hasta 12" x 18"(98,4 x 139,7 mm a 304,8 x 457,2 mm) son
compatibles. Recubierto es soportado de 106 a 256 GSM.

Dos caras: De Bond de 14 b a Cover de 80 Ib (de 52 a 220 g/m?)

Tiempo de calentamiento
Desde la energizacion: Aprox. 30 segundos 0 menos
Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos © menos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
DADF: 22 1/4"x 26 1/8'x 34 5/8" (565 mm x 664 mm x 880 mm)

Espacio de instalacion (An. x Pr.)

Bdsico: 38 1/2"x 44" (978 mm x 1,117 mm) (cuando se instala con el DADF + extension del
alimentador manual multiple extendida + casete abierto)

433/4"x 44" (1,110 mm x 1,117 mm) (cuando se instala con el FINALIZADOR INTERNO K1
+ extensién del alimentador manual multiple extendida + casete abierto)

Completamente
configurada:

Peso
Aprox. 151.7 Ib (68.8 kg). incluyendo el téner)

Especificaciones de impresion
Método de impresion

Impresion por haz Iaser de color

Velocidad de impresién (B/N y Color)
Hasta 25 ppm (Carta/A4), 15 ppm (Legal/11"x 17"/A3)

Resolucién de impresidén
Resolucion del mecanismo: 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp



Resolucién del Iéser: 9600 ppp equivalente x 600 ppp (modo de 600 ppp)/1200 ppp * 1200 ppp

(modo de 1200 ppp)

Lenguajes de descripcién de pdgina
UFR Il, PCL 6, Adobe PS3 (Estandar)

Impresién en dos caras
Automdtica (estandar)

Impresiodn directa

Impresién directa disponible desde una memoria USB
Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF y XPS*.
*XPS es compatible desde el comando de impresion LPR.

Tipos de letra

Tipos de letra 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, fuentes de codigo de barras*
PCL: *Requiere el KIT DE IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS D1 opcional

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos

UFRIIl:  Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 o posterior), Linux

PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 o posterior)

PPD: MAC OS 9.1 o posterior, MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows10

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado (B/N y Color)
25 ppm (Carta/A4), 15 ppm (Legal/11"x 17"/A3)
Tiempo de entrega de la primera copia* (Carta,A4) (B y N/Color)

Aprox. 5.9/8.2 segundos 0 menos
*Entomo de 20 °C a 30°C

Resoluciéon de copiado
Lectura: 600 ppp x 600 ppp
Impreién 600 ppp x 600 ppp

Mdltiples copias

Hasta 999 copias

Exposicion de copiado
Automatico o manua

Ampliacion

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de copiado en color y alimentador automdtico de documentos a dos caras
Capacidad de papel del alimentador de documentos
100 hojas (Bond de 20 Ib/80 g/m?)

Tamanos de materiales aceptados por el alimentador de documentos
11"x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, A3, B4, A4R, A4, BSR, B5, ASR, A5, B6 Tamafio
personalizado: 5-1/2" x 5" a 11-3/4" x 17" (1397 mm x 128 mm a 297 mm x 431,8 mm)

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Peso de materiales para el alimentador de documentos:

Escaneo unilateral: De Bond de 131b a Bond de 34 Ib (de 50 a 128 g/m?) (By N, pulgadas)
Escaneo unilateral: De Bond de 10 Ib a Bond de 34 Ib (de 38 a 128 g/m?) (By N, AB)

Escaneo unilateral: De Bond de 17 Ib a Bond de 34 Ib (de 64 a 128 g/m?) (Color, pulgadas y AB)
Escaneo bilateral: De Bond de 13 Ib a Bond de 34 1b (de 50 a 128 g/m?) (By N)

Escaneo bilateral: De Bond de 17 Ib a Bond de 34 Ib (de 64 a 128 g/m?) (Color)

Especificaciones de halar escaneo

Color Network ScanGear2. Tanto para TWAIN como para WIA.
Sistemas operativos compatibles:  Windows Vista/7/8/8.1/10

Resolucién de escaneo

Copiar: 600 x 600 ppp

Enviar: (Push) de hasta 600 x 300 ppp (Pull) de hasta 600 x 600 ppp
Fax: hasta 600 x 600 ppp

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Tamano del material para Hojas, Libros, Objetos tridimensionales (hasta 2 kg)
el vidrio de copiado
Tamano de papel: 11"x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, A3, B4, A4R, A4, BSR, B5, ASR,

A5, B6

Velocidad de escaneo (Carta/A4)

Escaneo a una cara (blanco y negro): 55 ipm (300 ppp)/30 ipm (600 ppp)
Escaneo a una cara (Color): 55 ipm (300 ppp)/30 ipm (600 ppp)
Escaneo a dos caras (Blanco y negro): 27.5ipm (300 ppp)/15 ipm (600 ppp)
Escaneo a dos caras (Color): 27.5ipm (300 ppp)/15 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envio

Destino
Fax por Correo Electrénico/Internet (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (Opcional)

Libreta de direcciones
LDAP (50)/Local (300)/Discado veloz (281)

Resolucién de envio

Push: 204 x 196 dpi (I-FAX)
300 x 300 dpi (Correo electrénico/SMB/FTP)
Pull: 75 x 75dpi, 150 x 150dpi, 300 x 300dpi, 600 x 600dpi

Protocolo de comunicacién

Archivo: FTP, SMB v3.0

Correo electronico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple)
Formatos de archivo

Estandar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la busqueda)
Opcional: PDF (Encriptado, Firma digital)

Especificaciones de fax

Cantidad mdxima de lineas de conexién
1

Velocidad del médem

Super G3: 33.6 kbps

G3: 14.4 kbps

Resolucién

400 x 400 dpi (Ultrafinos), 200 x 400 dpi (Extrafinos), 200 x 200 dpi (Foto/Fino), 200 x 100 dpi (Normales)
Tamano de envio/registro

Envio: 11"x 17", Legal, Carta, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5*, B5R**, A5**, ASR**

Registro: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

*Enviado como B4
**Enviado como A4

Memoria de FAX
Hasta 512 paginas
Discado veloz

Maximo 281

Discados de grupo/destinos
Max. 299 discados

Difusion secuencial
Max. 310 direcciones

Respaldo de memoria
si

Especificaciones de seguridad

Autenticacién
Estdndar: Autenticacién de ID de departamento, Universal Login Manager integrado

Especificaciones medioambientales

Entorno de operacién

De 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
De 20 % a 80 % de HR (sin condensacion)

Temperatura:
Humedad:

Fuente de energia

De 120 a 127 V, 60 Hz, 7.5 A

De 220 a 240 V, 50/60Hz, 4.0A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P (120 V)

CEE7/7 (230 V)

Consumo de energia

Mdéximo: Aprox. 1.5 kW

Modo de Espera: Aprox. 31.0 Wh (120 V), 33.6 Wh (230 V) *Valor de referencia

Modo dormir: Aprox. 2 W (Modo de Ahorro de Energia de LAN inaldmbrica: desactivado), 1 W (Modo

de Ahorro de Energia de LAN inaldmbrica: activado)
Plug-in desactivado:  Aprox. 0.1 W

Software y administracion de la impresora
Herramientas de administracién remota

iW Management Console: Software con base en un servidor para la administracion centralizada de

un conjunto de dispositivos (incluye la monitorizacion de los consumibles, la
monitorizacion y las alertas de los estados, la distribucion de las libretas de
direcciones, el frmware y las aplicaciones de MEAP, la captura y los informes
de los medidores, el software controlador y la administracién de recursos)
eMaintenance: Compatible con los servicios de eMaintenance mediante RDS (Permite la
captura del medidor, la administracién automdtica de los consumibles,

el diagnéstico y la generacion de informes de forma remota para que los
proveedores de servicio puedan ofrecen un mantenimiento eficiente, rdpido

y proactivo)

Software de escaneo
ScanGear MF: Software controlador de escaneo compatible con TWAIN que permite a las

computadoras en una red utilizar la funcién de halar escaneo del dispositivo.

Herramientas para la optimizaciéon

Herramienta de configuracién  Es un utilitario para cambiar las configuraciones de fdbrica de los software
del software controlador de controladores de impresién de Canon (solo disponibles mediante el
Canon servicio)

Publicacién de documentos
iW Desktop: Es un poderoso software de publicacién de impresiones que combina
documentos de distintas fuentes y formatos de archivo, aplica acabados
con vista previa y plantillas para crear documentos de apariencia
profesional. Incluye creacion de PDF, capacidades de anotacion

y compresion para flujos de trabajo digitales sencillos tales como la
correccién de pruebas y la autorizacion.

Consumibles

Cartucho(s) de téner
TONER GPR-53 BK/C/M/Y

Téner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)
Téner negro GPR-53:
Téner de color GPR-53
(CMY):

Téner de color GPR-53L
(CMY):

36,000 imdagenes
19,000 imagenes

8,500 imagenes

Opciones de suministro de papel
UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AP1

550 hojas x 2 casetes (Bond de 20 Ib [80 g/m?])

12'x 18", 11"x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R,
BS5R, BS, ASR

De 51/2'x71/8"a 12"x 18" (de 139.7 x 182.0 a 304.8 x 457.2 mm)

De Bond de 14 b a Cover de 80 Ib (de 52 a 220 g/m?)

Desde la unidad principal

Capacidad de papel:
Tamano del papel:

Tamano personalizado:
Peso del papel:
Fuente de energia:



Dimensiones (An. x Pr. x AL):  16-7/8"x 16" x 3" (427 mm x 407 mm x 76 mm)** Cuando se adjunta con la unidad
principal
Peso: Aprox. 35.3 b (16 kg)

Opciones de salida
BANDEJA INTERNA DE DOS ViAS J1

Cantidad de bandejas: 2

Capacidad total de salida: Bandeja superior: 100 hojas

Bandeja inferior: 250 hojas

De Bond de 14 1b a Cover de 110 Ib (de 52 a 300 g/m?)

12" x 18", 11"x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta,

Mediacarta R, SRA3, A3, B4, A4, BS, A5, A4R, B5R, A5R, tamano

personalizado de 37/8'x 5 1/2"a 12 5/8"x 18" (de 98.4 mm x 139.7 mm

a 320 mm x 457.2 mm)

Sobre (NUmM.10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5)

167/8"x 16" x 3" (427 mm x 407 mm x 76 mm)

*Cuando se instala con la unidad principal

Peso: Aprox. 1.3 1b (0.6 kg)
* Grueso (257 a 300 GSM): tamafo de papel de formato estdndar
(excl. SRA3), y tamafo Personalizado/tamano libre de 3-7/8" x 5-1/2"
hasta 12" x 18" (98,4 x 139,7 mm a 304,8 x 457,2 mm) son compatibles.
Recubierto es soportado de 106 a 256 GSM.

CLASIFICADOR CON DESPLAZAMIENTO INTERNO A1

Cantidad de bandejas:
Capacidad total de salida:

Peso del papel:
Tamano del papel:

Dimensiones* (An. x Pr. x Al.)

1

Carta/Executive/A4/B5: 250 hojas

12"x 18"/11"x 17"/Legal/Carta R/Mediacarta/Mediacarta R/SRA3/A3/
B4/A4R/A5/A5R/B5R: 125 hojas

De Bond de 14 1b a Cover de 110 Ib (de 52 a 300 g/m?)

21 1/4"x20 5/8"x 4 1/2" (538 mm x 523 mm x 114 mm)

*Cuando estd extendida la bandeja de extension

Peso: Aprox. 6.6 b (3.0 kg)

*Grueso (257 a 300 GSM): tamano de papel de formato estandar
(excl. SRA3), y tamafo Personalizado/tamano libre de 3-7/8" x 5-1/2"
hasta 12" x 18" (98,4 x 139,7 mm a 304,8 x 457,2 mm) son compatibles.
Recubierto es soportado de 106 a 256 GSM.

FINALIZADOR INTERNO K1 (Interno)

Cantidad de bandejas:
Bandeja superior (capacidad)

Peso del papel:
Dimensiones* (An. x Pr. x Al.)

2

Carta, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, A4, B5, A5, A5R: 100 hojas,
12" x 18", 11"x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R: 50 hojas

Carta, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, A4, B5, A5, A5R: 500 hojas,
12'x 18" 11"x 17", Legal, Carfa R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 250 hojas

De Bond de 14 1b a Cover de 110 Ib (de 52 a 300 g/m?)

Esquina, doble

Carta/Executive/A4/B5: 50 hojas (Bond de 14 a 24 b [de 52 a 90 g/m?])
11"x 17"/Legal/Carta R/A3/B4/A4R: 30 hojas (Bond de 14 a 24 Ib [de

52 a 90 g/m?])

11" x 17"/Carta/A3/A4/B4/B5:

5 hojas (Bond de 14 a 17 Ib [de 52 a 64 g/m?])

4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 Ib [de 65 a 81.4 g/m?)

3 hojas (Bond de 21.7 a 28 Ib [de 81.5 a 105 g/m?])

40 hojas (Bond de 20 Ib [80 g/m?])

23 3/4"x 20 5/8"x 7 3/8" (604 mm x 525 mm x 188 mm)

*Con la extension de la bandeja extendida.

Peso: Aprox. 17.6 b (8 kg)

* Grueso (257 a 300 GSM): tamafo de papel de formato estdndar
(excl. SRA3), y tamano Personalizado/tamano libre de 3-7/8" x 5-1/2"
hasta 12" x 18" (98,4 x 139,7 mm a 304,8 x 457,2 mm) son compatibles.
Recubierto es soportado de 106 a 256 GSM.

Bandeja inferior (capacidad)

Peso del papel:
Posicién de engrapado:
Capacidad de engrapado:

Engrapado sin grapas:

Engrapado segun demanda:
Dimensiones* (An. x Pr. x Al.)

www.cla.canon.com/Color_imageRUNNER

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fabrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, MEAP y el logotipo de GENUINE

Accesorios del hardware
LECTORES DE TARJETAS

MiCardPlus para ULM: un lector de tarjetas de proximidad para la autenticacion de usuario basada en
tarjetas; ademds, es compatible con varias tecnologias de tarjeta (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala y MiFare,
entre ofros). Se integra con Universal Login Manager y uniFLOW.

Lector de Tarjeta de Copiado F1: sistema de acceso para tarjetas magnéticas. (Se integra con la
autenticacién de ID de departamento, no se puede usar con uniFLOW).

Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado H2 (kit de accesorio para el Lector de Tarjetas de Copiado F1).

OTROS

Bandeja de Copiado J2: ofrece una bandeja sencilla para las necesidades basicas de salida.

Bandeja de Utilidad B1: bandeja adicional para colocar un teclado externo por USB.

Se requiere la Unidad de Tres Vias D1 con el Finalizador Interno K1 si se usa material grueso o recubierto de
257 g/m? a 300 g/m?.

Opciones del sistema y del controlador
OPCIONES DE ENViO

Juego de Caracteristicas de Seguridad de PDF de Envio E1: le permite al usuario enviar archivos PDF
Encriptados, asi como también agregar firmas digitales de los dispositivos a un PDF, lo cual ayuda a
identificar el dispositivo desde donde se envié el documento mediante firmas digitales visibles o invisibles.

IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS

Kit de Impresion de Cédigos de Barras D1: ofrece la capacidad de imprimir codigos de barras en 1Dy 2D
en las impresiones con la tecnologia Jet Caps.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Kit de Interfaz de Control de Copiado D1:

permite la conexion (CCVI I/F) entre la terminal de control de copiado de otros fabricantes y la
imageRUNNER C3025i de Canon. para el uso de recuperacion de costos.

Kit NFC D1: el panel de control NFC es un kit opcional que permite la comunicacién entre la unidad
principal y ofros dispositivos que usan NFC.

ACCESSORIOS DEL FAX

Tarjeta de Fax Super G3 AV1: agrega la funcién de fax.

Otras opciones
ACCESORIO DE ACCESIBILIDAD

Manija de Acceso del ADF Al: se anexa al alimentador de documentos para que los usuarios tengan un
facil acceso desde sus asientos.

CARTUCHO DE GRAPAS

Grapas P1: para engrapar (5,000 cartuchos x 2)

Notas a pie de pdgina
[

Tiempo desde la activacion del dispositivo hasta completar la primera impresion, menos el Tiempo de
entrega de la primera copia (FCOT).

2]

La clasificacion de consumo tipico de electricidad (TEC) representa la electricidad tipica consumida por
un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh). La metodologia de prueba estd definida
por Energy Star
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son marcas registradas o marcas de fabrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o U S A
marcas de fabrica en otros paises. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Adobe® y PostScript® -~
3™ son marcas registradas o marcas de fabrica de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros paises.

Microsoft® y PowerPoint® son marcas registradas o marcas de fabrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en
otros paises. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demas nombres de productos y marcas a los que

se hace referencia son marcas de fébrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las caracteristicas que aparecen en este
folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado
Canon.Cada cliente debe tener su propio asesor juridico capacitado para determinar la conveniencia de una solucién en particular en cuanto
al cumplimiento de las leyes y las regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo
aviso. No nos hacemos responsables por errores tipograficos. Los productos Canon ofrecen ciertas caracteristicas de seguridad, pero
muchas variables pueden afectar la seguridad de sus dispositivos y datos. Canon no garantiza que el uso de sus caracteristicas prevenga
problemas de seguridad. Nada en este documento debe interpretarse como asesoramiento legal o reglamentario en relacion con las leyes
aplicables; Los clientes deben tener su propio consejo cualificado para determinar |a factibilidad de una solucién en cuanto se relaciona con
el cumplimiento reglamentario y estatutario.

Algunas funciones de seguridad pueden afectar la funcionalidad / rendimiento; deberia de probar estas configuraciones en su entorno.
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